_ Merkblatt
E::ﬁ-.al-l.:rn;?m;hm .ﬁjr Beh’eiber von Dithmarschen
Eigenverbrauchstankstellen

1.

Allgemeine Anforderungen

Eigenverbrauchstankstellen sind Tankstellen,

a) die fur die Offentlichkeit nicht zugénglich sind,

b) die dafir bestimmt sind, Fahrzeuge und Gerdte, die fUr den zugehdrigen Betrieb genutzt
werden, mit Kraftstoffen zu versorgen,

c) deren Jahresgesamtabgabe 100 m® nicht Gbersteigt und

d) die nur vom Betreiber oder den von inm bestimmten und unterwiesenen Personen bedient
werden.

Aus einer Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften ergeben sich Anforderungen an Eigenverbrauch-
stankstellen. Die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen sind:

- das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

- das Landeswassergesetz (LWG)

- die Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen (AwSV)
- die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- die Landesbauordnung (LBO)

2.

Einsatz von Dieseltanks

Lagerbehdlter mit mehr als 1.000 | sind nach den Bestimmungen der Landesbauordnung ge-
nehmigungspflichtig. Bauunterlagen sind Uber die zustdndige Gemeinde-, Amts- oder Stadtver-
waltung bei der unteren Bauaufsichtsbehorde einzureichen.

Die Behdlter mUssen gemdaB § 62 Abs. 2 WHG mindestens den allgemein anerkannten Regeln
der Technik entsprechen, damit eine Gewdsserverunreinigung nicht zu besorgen ist. Oberirdi-
sche einwandige Lagerbehdlter mUssen mit einem Auffangraum versehen sein. Das Fassungs-
vermoégen des Auffangraumes muss mindestens dem Rauminhalt des gréBten Lagerbehdilters
bzw. 10 % aller in ihm aufgestellten Lagerbehdlter entsprechen, dabei gelten miteinander ver-
bundene Behdlter als ein Behdlter.

GemdanB § 46 AwSV sind oberirdische Lagerbehdlter durch einen Sachverstadndigen auf ihren
ordnungsgemdBen Zustand zu Uberprifen:

Inhalt Prifung vor wiederkehrende wiederkehrende Priifung
Dieseltank [Inbetriebnahme |Prifung im Wasserschutzgebiet
<1lm? nein nein nein

>1m3<10m? |ja nein alle 5 Jahre

>10m?3 ja alle 5Jahre alle 5 Jahre

Unterirdische Behdlter sind in 5-jahrigen Abstdnden (fUr unterirdische Anlagen oder Anlagenteile
in Wasserschutzgebieten 2 -jahrig) durch einen Sachversténdigen prifen zu lassen.

Beschichtungsmittel fUr Auffangrume muUssen ein baurechiliches Profzeichen haben. Der
Nachweis kann in der Regel durch das Etikett des Farbeimers belegt werden.
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e Lagerbehdlter und Abgabeeinrichtungen mussen so aufgestellt sein, dass sie durch Fahrzeuge
nicht beschadigt werden kdnnen (Anfahrschutz). Als Anfahrschutz eignen sich gebrauchte Leit-
planken, stabile Rohre oder auch groBe Steine. Die Hauptsache ist, dass ein Fahrzeug nicht mit
dem Tank in BerGhrung kommen kann (Abb. 1).

» Behdlter mit mehr als 1.000 | missen mit einem Grenzwertgeber/Uberfilisicherung versehen sein.

¢ Weiterhin muss fUr jede Tankstelle mindestens ein fUr die Brandklasse B zugelassener é kg-
Feuerldscher (z. B. Pulverlscher) bereitgehalten werden. Er sollte so installiert sein, dass er jeder-
zeit ohne Gefahr zu erreichen ist. Hinweisschilder sind dann erforderlich, wenn er nicht im direk-
ten Blickfeld angebracht ist. Aber auch das altbekannte Schild fir das Rauchverbot in unmittel-
barer Nahe der Tankstelle darf nicht fehlen.

» Eine Diesellagerung (Tankstelle) in R&Gumen ist nur zuldssig, wenn feuerhemmende Wande, De-
cken und TUren (T 30) vorhanden sind.

* Bei einer Diesellagerung auBerhalb von Gebd&uden, jedoch direkt an einer Geb&udewand, muss
die Wand die gleichen Anforderungen wie vorstehend genannt, erfUllen. Das gleiche gilt auch
fOr die Fenster oder sonstige Offnungen in diesen Wanden.

¢ Kann dies nicht erfUllt werden, ist fUr die Diesellagerung ein Sicherheitsabstand von mindestens
5 m zum Gebdude erforderlich.

3. Wasserrechtliche Anforderungen an Abfullpldtze

¢ Bindemittel sind in ausreichender Menge vorzuhalten, um ausgelaufene Kraftstoffe (auch kleine
Tropfleckagen) sofort aufnehmen und ordnungsgemdaB entsorgen zu kénnen.

* Mittels augenfdlliger Hinweistafeln ist auf die sofortige Aufnahme von Tropfmengen hinzuweisen
(Abb. 1). Es wird empfohlen, direkt an der Tankstelle das Olbindemittel in einem geschlossenen
Behdltnis, zusammen mit einem weiteren Behdlter fir gebrauchtes Bindemittel und den dazuge-
hérenden Besen und Schaufel bereitzustellen (Abb. 1).

¢ Der ordnungsgemdaBe Zustand des AbfUllplatzes ist vom Betreiber regelmaBig visuell zu konftrollie-
ren. Sch&den sind unverzuglich zu beseitigen.

e GemdB § 46 sind AbfUllplatze durch einen Sachverstdndigen auf ihren ordnungsgemdaBen Zu-
stand zu Gberprifen:

¢ Die GroBe des Abflllplatzes richtet sich nach dem Wirkbereich des Zapfventils. Dieser umfasst
den betriebsmdaBig vom Zapfventil in Arbeitshdhe horizontal bestrichenen Bereich zuziglich T m
(siehe Abb. 2). Er kann aber auch durch eine Abfrennung mit einer Wand, Mindesthéhe von 1,0

Inhalt Prifung vor wiederkehrende wiederkehrende Priifung
Dieseltank |Inbetriebnahme |Prifung im Wasserschutzgebiet
<1m3 ja nein nein

>1m3 <10 m3|ja alle 10 Jahre alle 5Jahre

>10m? ja alle 5Jahre alle 5Jahre

m oder durch ein festes Gebdude begrenzt werden (Abb. 2.1). Diese Wand muss aus einem
kraftstoffundurchlé&ssigen Material sein, z. B. Bausteine oder Blech. Der AbfUllplatz muss mit einer
allseitigen Aufkantung versehen sein. FUr das AbfUhren von anfallendem Oberfldchenwasser
muss der AbfUllplatz an einen Olabscheider angeschlossen werden.
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Alternativ kbnnen Kraftstoffe wie folgt zurickgehalten werden:

a)

RUckhaltung von der Abfullfléche:

An Eigenverbrauchstankstellen durfen Dieselkraftstoff, Biodiesel, Pflanzendlkraftstoff und
wassrige Harnstofflésung auf einer Abfulifléche, die keinen Bodenabfluss hat und die einge-
haust (z. B. in einer Halle) oder vollstdndig Uberdacht ist, zurGckgehalten werden. Nieder-
schlagswasser (einschlieBlich Schlagregen) muss bei der Bemessung des Rickhaltevolumens
nicht berUcksichtigt werden.

RUckhaltung in einem unterirdischen Auffangraum:

Bei der RUckhaltung in einem unterirdischen Auffangraum braucht bei der Ermittlung des
Volumens der Ruckhaltung Niederschlagswasser nicht besonders bertcksichtigt werden,
wenn der unterirdische Auffangraum mit dem Bodenablauf der AbfUllfldche verbunden ist.
In der Zulaufleitung bzw. in den Bodenablauf ist ein flussigkeitsdichter Verschluss der Zulauf-
leitung zu integrieren, der von der AbfUllfl&dche aus gedffnet und bedient werden kann. Die
Stellung des Verschlusses muss eindeutig an diesem erkennbar sein (Abb. 3 und Abb. 4).

Zusdtzliche Pflichten bei Eigenverbrauchstankstellen:

Bei der RUckhaltung auf der Abfullflache ist sicherzustellen, dass ausgetretener Dieselkraftstoff,
Biodiesel, Pflanzendlkraftstoff oder wassrige Harnstofflosung nicht von der AbfUllfléche ver-
schleppt werden. Fahrzeuge dUrfen im Schadensfall die Abfullfldche erst nach Reinigung verun-
reinigter Reifen und sonstiger verunreinigter Fahrzeugteile verlassen.

Der von der AbfUllfldche aus bedienbare flUssigkeitsdichte Verschluss eines unterirdischen Auf-
fangraums muss bei der Betankung und der BefUllung der Lagerbehdlter gedffnet sein und da-
nach wieder verschlossen werden.

Der AbfUllplatz sollte keine Fugen enthalten, denn Fugen durfen nur von autorisierten Firmen ab-
gedichtet werden. An Wénden sollte der Fldchenrand am besten etwas hochgezogen werden,
um auch hier auf eine Fuge verzichten zu kbnnen.
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